
ALARMANLÆG I LANDBRUGSBEDRIFTER -  
INSTALLATIONSERKLÆRING 

ANLÆGSDATA

Anlæggets fabrikat 

Type 

Antal alarmgivere installeret hos kunden  
 
 

Alarmer sendes uden ophold til kontrol-
centralen 

Kontrolcentralen skal alarmere i føl-
gende rækkefølge jf. specifikationernes 
punkt 80.12

1. Bedriftsansvarlige (skal fremgå af forholdsordren)

2. Den bedriftsansvarliges stedfortrædere (mindst to perso-
ner, der skal fremgå af forholdsordren).

3. En F&P-registreret vagtvirksomhed (skal fremgå af for-
holdsordren).

Alarmanlægget giver minimum mulighed 
for alarmafgivelse ved følgende  
tilstandsændringer:

Indendørs: Akustiske

Spændings-
svigt

i henhold til sikringsniveau 50 jf. AIA-kataloget, fane 160

Temperatur- 
afvigelse

Visuelle

Ventilations-
svigt

Andet:

Udendørs: Akustiske Visuelle

GES-2017-00373

ANLÆGSEJER/-BRUGER ISO 9001-CERTIFICERET VIRKSOMHED

Navn

Adresse

Postnummer By

Driftsanvarlig Telefon

Firmastempel 
 

Installationsansvarlig 

F&P-registreringsnr.

STAMOPLYSNINGER

Installationsadresse Adresse, postnummer og by

Installationsnummer

Ejerforhold - Er anlægget: 

Installationsstatus

Ejet

Nyinstallation

Lejet/leaset eller lignende

Udvidelse Ændring/Dokumentation
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ERKLÆRING VEDRØRENDE INSTALLATION OG SERVICEAFTALE

Alarminstallatøren af nævnte alarman-
læg erklærer herved at alarmanlægget:

•	 er installeret og afprøvet i overensstemmelse med alarm-
producentens anvisninger samt

•	 opfylder	Forsikring	&	Pensions	specifikationer	for	installa-
tion af alarmanlæg i landbrugsbedrifter, marts 2008.

Alarminstallatøren bekræfter hermed, at 
der med den bedriftsansvarlige er ind-
gået skriftlig aftale om årlig kontrol og 
service af det installerede alarmanlæg.

Dato             Underskrift
 

Stempel

Ja Nej
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